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Шахтный выпрямитель РН-400 УРАЛ пред-
назначены для питания одного поста ручной 
дуговой сварки и резки в шахтах и рудниках 
не опасных в отношении взрыва газа, пара или 
пыли.
Соответствует требованиям: 

	� ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного обо-
рудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин 
и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств»; 

	� Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности при ведении 
горных работ и переработке твердых полезных ис-
копаемых", федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности 
в угольных шахтах"; 

	� ГОСТ 24754-2013 «Электрооборудование рудничное 
нормальное», ГОСТ 30852.20-2002 «Электрооборудова-
ние рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические 
зазоры». 

Степень защиты корпуса IP43. Платы залиты компаун-
дом. Алюминиевые радиаторы и дроссель покрыты за-
щитной эмалью ГФ-92. Все вентиляционные отверстия 
перекрыты сеткой с ячейкой 0,5 мм, специальная кон-
струкция корпуса и жалюзийных решеток обеспечивает 
защиту от попадания капель.

Выпрямитель обеспечивает:
	� плавную настройку сварочного тока как с панели ис-
точника, так и с пульта дистанционного управления 
(комплектация пультом ДУ по дополнительному за-
казу);

	� ограничение напряжения холостого хода (12В);
	� форсирование тока короткого замыкания;
	� защиту от прилипания электрода;
	� индикацию параметров сварки на цифровом дисплее;
	� регулируемый горячий старт;
	� стабилизацию заданного сварочного тока.

В соответствии с ГОСТ 24754-2013 аппарат не имеет 
открытых частей, находящихся под напряжением.

Панель управления РН-400 УРАЛ
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 Технические характеристики

Напряжение питающей сети (50 Гц) 3 х 400В / 3 х 690В

Сварочный ток (при +400С):
номинальный  - 400А

максимальный - 600А 
ПН = 100%
ПН = 60%

Номинальное рабочее напряжение 36В

Пределы регулирования сварочно-
го тока 30 - 600А

Напряжение холостого хода, не более 12В

Степень защиты корпуса IP43

Габаритные размеры 1200 х 720 х 820 мм

Масса 280 кг

По заказу аппарат комплектуется пультом дистан-
ционного управления длиной до 50 метров.

На пульте управления расположена ручка плавного 
бесступенчатого регулирования тока в диапазоне 
±80А (заводская настройка) от установленного значе-
ния на аппарате. При необходимости диапазон можно 
изменить. 

Корпус пульта выполнен в противоударном ис-
полнении, оснащен магнитным креплением, которое 
надёжно удерживает его на металлических поверх-
ностях.

Внешний защитный каркас, предотвращающий по-
вреждения корпуса и органов управления.

Каркас смонтирован на санях для удобства транс-
портировки выпрямителя.

Пульт 
дистанционного 
управления

АО «УРАЛТЕРМОСВАР» разработал программу 
«Гарантийный ремонт и сервис», в которой мы учли 
многолетней опыт и разнообразные пожелания на-
ших потребителей по широкому спектру нашего обо-
рудования, в программе возможны индивидуальные 
условия сервисного обслуживания для покупателей.

Стандартная гарантия на продукцию завода 1 год.

Программа
«Гарантийный ремонт и сервис»
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шахтного выпрямителя РН-400 УРАЛ


